OPPLE

LIGHTING.

Kostenglinstige Highbay-Losung é @
Elegantes und flaches Design = FUCKER FREE
Hohe Lichtausbeute von bis zu 130 Im/W

Erhaltlich in finf verschiedenen Lumenstarkenvon bis zu 31.200 Im

Engstrahlende Versionen verfiigbar (200+240W)
Reflektoren, Halterung und IP68-Anschluss als Zubehor erhaltlich

Artikeldaten

Lichtausbeute Gewicht

Artikel-nummer Artikelbeschreibung Ersatz fiir (W) (Im/W) Abstrahlwinkel (kg/st)
Ein-Aus

545001047200 LEDHighbay-E2 80W-840-W HID 250W 80 10400 130 4000 90° 1,74
545001047400 LEDHighbay-E2 80W-857-W HID 250W 80 10400 130 5700 90° 1,74
545001047600 LEDHighbay-E2 120W-840-W HID 400W 120 15600 130 4000 90° 2,41
545001047800 LEDHighbay-E2 120W-857-W HID 400W 120 15600 130 5700 90° 2,41
545001048000 LEDHighbay-E2 150W-840-W HID 400W 150 19500 130 4000 90° 2,41
545001048200 LEDHighbay-E2 150W-857-W HID 400W 150 19500 130 5700 90° 2,41
545001048300 LEDHighbay-E2 200W-840-N HID 400W HO 200 26000 130 4000 65° 334
545001048400 LEDHighbay-E2 200W-840-W HID 400W HO 200 26000 130 4000 90° 334
545001048600 LEDHighbay-E2 200W-857-W HID 400W HO 200 26000 130 5700 90° 334
545001048700 LEDHighbay-E2 240W-840-N HID 600W 240 31200 130 4000 65° 334
545001048800 LEDHighbay-E2 240W-840-W HID 600W 240 31200 130 4000 90° 334
545001049000 LEDHighbay-E2 240W-857-W HID 600W 240 31200 130 5700 90° 3,34

Zubehorteile

545098006100 545098006200 545098006300 545098006000 543098021900
LEDHighbay-E2 Reflector- LEDHighbay-E2 Reflector- LEDHighbay-E2 Reflector- LEDHighbay-E2 Bracket-L249 LEDFixture-IP68-Connector-
Rd407 Rd507 Rd602 Kit-3

Der Reflektor Rd407 (545098006100) passt fiir die 80W-Versionen, der Reflektor Rd507 (545098006200) fiir die 120W- und 150W-Versionen
und der Reflektor Rd602 (545098006300) fur die 200W- und 240W-Versionen.
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https://www.opple.eu/de/qr/HBECO_G2
https://opple.eu/de/pid/545001047200
https://opple.eu/de/pid/545001047200
https://opple.eu/de/pid/545001047400
https://opple.eu/de/pid/545001047400
https://opple.eu/de/pid/545001047600
https://opple.eu/de/pid/545001047600
https://opple.eu/de/pid/545001047800
https://opple.eu/de/pid/545001047800
https://opple.eu/de/pid/545001048000
https://opple.eu/de/pid/545001048000
https://opple.eu/de/pid/545001048200
https://opple.eu/de/pid/545001048200
https://opple.eu/de/pid/545001048300
https://opple.eu/de/pid/545001048300
https://opple.eu/de/pid/545001048400
https://opple.eu/de/pid/545001048400
https://opple.eu/de/pid/545001048600
https://opple.eu/de/pid/545001048600
https://opple.eu/de/pid/545001048700
https://opple.eu/de/pid/545001048700
https://opple.eu/de/pid/545001048800
https://opple.eu/de/pid/545001048800
https://opple.eu/de/pid/545001049000
https://opple.eu/de/pid/545001049000
https://opple.eu/de/pid/545098006100
https://opple.eu/de/pid/545098006200
https://opple.eu/de/pid/545098006300
https://opple.eu/de/pid/545098006000
https://opple.eu/de/pid/543098021900

JAHRE
50/60 Hz
R0 GARANTIE
Nein

Aluminium
Polycarbonat
Polycarbonat

Anwendungsméglichkeiten

Lebensdauer (L70) 50.000 h Frequenz

Lebensdauer (L80) 30.000 h Nennspannung
Ein-/aus-Zyklen 100.000 DC input voltage
Farbbestdndigkeit (SDCM) 4 230V Kabellange
Steuerbar Ein-Aus

Farbe Grau Pantone 417U

CRI >80 Werkstoff des Gehauses
Schutzart (IP) P65 Optisches Material
Schlagfestigkeit IKO8 Cover Material
Schutzklasse |

Risikogruppe (EN 62471) RG1

Mit Betriebsgerat Ja Betriebstemperatur
Gludrahtprifung 850°C Anwendungstemperatur
Leistungsfaktor >0,9 Lagertemperatur
Uberspannung 4kV

Produktmafbe (mm)
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Bracket
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120W & 150W
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Besuchen Sie unsere Website fiir detailliertere Produktspezifikationen und Geschéftsbedingungen.

-30~+50°C
+25°C
-30~+50°C

LEDHighbay-E2
200W & 240W

@420

159

LEDHighbay-E2
Reflector-Rd602
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