
NOVEDAD para BLE2: comunicación inalámbrica mejorada basada en el
protocolo Bluetooth SIG Mesh estandarizado y preparado para el futuro
Panel LED Slim de alta calidad con iluminación lateral, apto para oficinas
(UGR19)
Panel ultrafino (9 mm), ideal para uso suspendido
Disponible versión Smart con temperatura ajustable (2700-6500K)
Estándar IP54 (frontal) (excepto las versiones regulables de temperatura)
Se puede montar empotrado, suspendido o adosado
Controlador DALI2 compatible con función push de 230V

Especificaciones

Código artículo Descripción de artículo Precio
Equivalencia
(W)

Potencia
(W) Lumen

Eficacia
(lm/W)

TC
(K) IRC

Peso
(kg/pc)

On-Off
542004068200 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004068300 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004068400 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004068500 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 > 80 2,46 € 0,90
542004071000 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004071100 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004074600 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 > 90 2,49 € 0,90
542004071200 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004071300 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 > 80 2,46 € 0,90
542004074800 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 > 90 2,46 € 0,90
DALI2
542004068900 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004069000 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-DALI-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004069100 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004069200 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 > 80 2,46 € 0,90

Panel Fino Performer UGR19 G5

Versión Octubre 2023
Información sujeta a cambios

https://www.opple.eu/es/qr/SlimPerf5
https://opple.eu/es/pid/542004068200
https://opple.eu/es/pid/542004068200
https://opple.eu/es/pid/542004068300
https://opple.eu/es/pid/542004068300
https://opple.eu/es/pid/542004068400
https://opple.eu/es/pid/542004068400
https://opple.eu/es/pid/542004068500
https://opple.eu/es/pid/542004068500
https://opple.eu/es/pid/542004071000
https://opple.eu/es/pid/542004071000
https://opple.eu/es/pid/542004071100
https://opple.eu/es/pid/542004071100
https://opple.eu/es/pid/542004074600
https://opple.eu/es/pid/542004074600
https://opple.eu/es/pid/542004071200
https://opple.eu/es/pid/542004071200
https://opple.eu/es/pid/542004071300
https://opple.eu/es/pid/542004071300
https://opple.eu/es/pid/542004074800
https://opple.eu/es/pid/542004074800
https://opple.eu/es/pid/542004068900
https://opple.eu/es/pid/542004068900
https://opple.eu/es/pid/542004069000
https://opple.eu/es/pid/542004069000
https://opple.eu/es/pid/542004069100
https://opple.eu/es/pid/542004069100
https://opple.eu/es/pid/542004069200
https://opple.eu/es/pid/542004069200


Código artículo Descripción de artículo Precio
Equivalencia
(W)

Potencia
(W) Lumen

Eficacia
(lm/W)

TC
(K) IRC

Peso
(kg/pc)

DALI2
542004071700 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004071800 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004075200 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 > 90 2,49 € 0,90
542004071900 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004072000 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 > 80 2,46 € 0,90
542004075400 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 > 90 2,46 € 0,90
Smart
542004093200 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE2-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004093300 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE2-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004093400 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE2-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004093500 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE2-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 > 80 2,46 € 0,90
542004093900 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004094000 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004094600 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 > 90 2,49 € 0,90
542004094100 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE2-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004094200 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE2-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 > 80 2,46 € 0,90
542004094700 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE2-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 > 90 2,46 € 0,90
542004069600 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-BLE-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 > 80 2,49 € 0,00
542004069800 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 > 80 2,46 € 0,00
542004069900 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-BLE-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 > 80 2,46 € 0,00
542004072400 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 > 80 2,49 € 0,00
542004072500 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 > 80 2,49 € 0,00
542004075800 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 > 90 2,49 € 0,00
542004072600 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 > 80 2,46 € 0,00
542004072700 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 > 80 2,46 € 0,00
542004076000 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-BLE-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 > 90 2,46 € 0,00
Smart Tunable White
542004093000 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-TW-U19 TL 4x18W 34 4100 120 2700-6500 > 80 2,49 € 0,90
542004067600 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE-TW-U19 TL 4x18W 34 4100 120 2700-6500 > 80 2,49 € 0,00
1-10V
542004070300 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-10V-830-U19 TL 4x18W 30 3750 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004070400 LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-10V-840-U19 TL 4x18W 30 3900 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004070500 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-10V-830-U19 TL 2x36W 30 3750 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004070600 LEDPanelRc-S5 Re295-30W-10V-840-U19 TL 2x36W 30 3900 130 4000 > 80 2,46 € 0,90
542004073100 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-830-U19 TL 4x18W 34 4250 125 3000 > 80 2,49 € 0,90
542004073200 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-840-U19 TL 4x18W 34 4420 130 4000 > 80 2,49 € 0,90
542004076400 LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-10V-940-U19 TL 4x18W 34 3910 115 4000 > 90 2,49 € 0,90
542004073300 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-830-U19 TL 2x36W 34 4250 125 3000 > 80 2,46 € 0,90
542004073400 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-840-U19 TL 2x36W 34 4420 130 4000 > 80 2,46 € 0,90
542004076600 LEDPanelRc-S5 Re295-34W-10V-940-U19 TL 2x36W 34 3910 115 4000 > 90 2,46 € 0,90

Se puede solicitar con conector tripolar o pentapolar Wieland GST18, Wago WINSTA o Euro/Schuko. Las versiones DALI2 son compatibles con la
iluminación de emergencia central según EN 50172. Las versiones BLE en los marcos para montaje adosado podrían dar lugar a una intensidad de señal
BLE limitada.
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https://opple.eu/es/pid/542004071700
https://opple.eu/es/pid/542004071700
https://opple.eu/es/pid/542004071800
https://opple.eu/es/pid/542004071800
https://opple.eu/es/pid/542004075200
https://opple.eu/es/pid/542004075200
https://opple.eu/es/pid/542004071900
https://opple.eu/es/pid/542004071900
https://opple.eu/es/pid/542004072000
https://opple.eu/es/pid/542004072000
https://opple.eu/es/pid/542004075400
https://opple.eu/es/pid/542004075400
https://opple.eu/es/pid/542004093200
https://opple.eu/es/pid/542004093200
https://opple.eu/es/pid/542004093300
https://opple.eu/es/pid/542004093300
https://opple.eu/es/pid/542004093400
https://opple.eu/es/pid/542004093400
https://opple.eu/es/pid/542004093500
https://opple.eu/es/pid/542004093500
https://opple.eu/es/pid/542004093900
https://opple.eu/es/pid/542004093900
https://opple.eu/es/pid/542004094000
https://opple.eu/es/pid/542004094000
https://opple.eu/es/pid/542004094600
https://opple.eu/es/pid/542004094600
https://opple.eu/es/pid/542004094100
https://opple.eu/es/pid/542004094100
https://opple.eu/es/pid/542004094200
https://opple.eu/es/pid/542004094200
https://opple.eu/es/pid/542004094700
https://opple.eu/es/pid/542004094700
https://opple.eu/es/pid/542004069600
https://opple.eu/es/pid/542004069600
https://opple.eu/es/pid/542004069800
https://opple.eu/es/pid/542004069800
https://opple.eu/es/pid/542004069900
https://opple.eu/es/pid/542004069900
https://opple.eu/es/pid/542004072400
https://opple.eu/es/pid/542004072400
https://opple.eu/es/pid/542004072500
https://opple.eu/es/pid/542004072500
https://opple.eu/es/pid/542004075800
https://opple.eu/es/pid/542004075800
https://opple.eu/es/pid/542004072600
https://opple.eu/es/pid/542004072600
https://opple.eu/es/pid/542004072700
https://opple.eu/es/pid/542004072700
https://opple.eu/es/pid/542004076000
https://opple.eu/es/pid/542004076000
https://opple.eu/es/pid/542004093000
https://opple.eu/es/pid/542004093000
https://opple.eu/es/pid/542004067600
https://opple.eu/es/pid/542004067600
https://opple.eu/es/pid/542004070300
https://opple.eu/es/pid/542004070300
https://opple.eu/es/pid/542004070400
https://opple.eu/es/pid/542004070400
https://opple.eu/es/pid/542004070500
https://opple.eu/es/pid/542004070500
https://opple.eu/es/pid/542004070600
https://opple.eu/es/pid/542004070600
https://opple.eu/es/pid/542004073100
https://opple.eu/es/pid/542004073100
https://opple.eu/es/pid/542004073200
https://opple.eu/es/pid/542004073200
https://opple.eu/es/pid/542004076400
https://opple.eu/es/pid/542004076400
https://opple.eu/es/pid/542004073300
https://opple.eu/es/pid/542004073300
https://opple.eu/es/pid/542004073400
https://opple.eu/es/pid/542004073400
https://opple.eu/es/pid/542004076600
https://opple.eu/es/pid/542004076600


Accesorios

Surface Mounting Frame Recessed Mounting Frame

140055484
LEDPanelRc-Sl Sq600-
Surface-Module-WH-CT

140055486
LEDPanelRc-Sl Re300-
Surface-Module-WH-CT

542098017600
LEDPanelRc2 Sq600-
Surface-Kit-WH

542098017700
LEDPanelRc2 Re300-
Surface-Kit-WH

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-
WH

542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-
WH

140057770
LEDPanelRc-Sl-Mounting-
Springs-595

542098006900
LEDPanel-S4-Suspension-
Kit

542098000800
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit
1h

542098000900
LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit
3h

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-
Kit-0.5m

542098030700
Junction-Box-WH

Especificaciones técnicas
Vida útil (L70) 100.000 h
Vida útil (L80) 70.000 h
Vida útil (L90) 50.000 h
Ciclos de encendido/apagado 100.000
Consistencia del color (SDCM) 3
Regulabilidad On-Off / DALI / BLE /

1-10V / BLE2
Ángulo del haz de luz 85°
Color de la carcasa Blanco RAL9003
UGR ≤ 19
IP frontal IP20 (TW) / IP54
Grado de protección - pieza
empotrada

IP20

Grado de resistencia (IK) IK04
Clase de protección II
Grupo riesgo (EN 62471) RG0
Controlador incluido (Sí/No) Sí
Prueba de filamento 650°C
PF ≥ 0,9

Suministro eléctrico
Frecuencia 50/60 Hz
Voltaje AC 220~240 V
DC input voltage Ver anexo del catálogo

Especificaciones de
conexión

Longitud de cable 230V 1 m

Propiedades
Material de la carcasa Aluminio
Material óptico PMMA
Material de cierre Poliestireno

Condiciones de aplicación
Temperatura operativa -20~+40°C
Temperatura de aplicación +25°C
Entorno de almacenamiento -25~+50°C
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https://opple.eu/es/pid/140055484
https://opple.eu/es/pid/140055486
https://opple.eu/es/pid/542098017600
https://opple.eu/es/pid/542098017700
https://opple.eu/es/pid/542098009600
https://opple.eu/es/pid/542098009800
https://opple.eu/es/pid/140057770
https://opple.eu/es/pid/542098006900
https://opple.eu/es/pid/542098000800
https://opple.eu/es/pid/542098000900
https://opple.eu/es/pid/140060852
https://opple.eu/es/pid/542098030700


Esquema de dimensiones (mm)
LEDPanelRc-S5 Sq595 LEDPanelRc-S5 Re295

LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

LEDPanelRc-S5
Driver Dim

LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White
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Información sujeta a cambiosPara más información técnica y sobre nuestros términos y condiciones, visite nuestra página web.


