
Täydellinen korvaaja GU10-halogeenilampuille
Himmennettävät versiot jopa 575 lm saakka
3000 K + 4000 K
Hopeanharmaa rungon väri
Ei UV- eikä infrapunasäteilyä
Huomattavasti vähäisempi lämmöntuotto kuin halogeenilampulla:
vähemmän haitallinen esineille, vähemmän värimuutoksia

Tuotetiedot

Tuotekoodi Tuotenimi Price

Vastaava
hehku-
lamppu

Teho
(W)

Valovirta
(lm)

Valotehokkuus
(lm/W)

Valonväri
(K)

Paino
(kg/kpl)

Dimmable (Triac)
140060948 LED-E-GU10-3,5W-3000K-36D-DIM Halogen 35W 245 70 3000 0,03
140060952 LED-E-GU10-3,5W-4000K-36D-DIM Halogen 35W 260 74 4000 0,03
140060949 LED-E-GU10-5,2W-3000K-36D-DIM Halogen 50W 350 67 3000 0,04
140060953 LED-E-GU10-5,2W-4000K-36D-DIM Halogen 50W 360 69 4000 0,04
140060951 LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM Halogen 75W 565 75 3000 0,06
140060955 LED-E-GU10-7,5W-4000K-36D-DIM Halogen 75W 575 77 4000 0,06

Tekniset tiedot
Polttoikä (h) (L70) 15.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä 50.000
Himmennettävyys Triac
Säteilykulma 36°
Väri hopea
CRI > 80

Sähkönsyöttö
Taajuus 50/60 Hz
Nimellisjännitealue 220~240 V
DC input voltage Ei

Käyttöolosuhteet
Toimintalämpötila -20~+40°C
Käyttölämpötila +25°C
Varastointilämpötila -25~+50°C
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Mittapiirustus (mm)
LED-E-GU10-5,2W LED-E-GU10-3,5W

LED-E-GU10-7,5W
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