
LED-Design-Panel
Angenehme Beleuchtung speziell zum Arbeiten und Lernen (UGR < 16)

Artikeldaten

Artikel-nummer Artikelbeschreibung Listenpreis
Ersatz für
(W)

Watt
(W) Lumen

Lichtausbeute
(lm/W)

CCT
(K)

Gewicht
(kg/st)

542008007900 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-3000-WH-CT TL 4x18W 33 4200 127 3000 4,85

Zubehörteile

Surface Mounting Frame Recessed Mounting Frame

140044054
LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT

542098009600
LEDPanelRc Sq600-Frame-WH

140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Produkt- und Verpackungsinformationen
Artikel Verpackung

Artikel-nummer Artikelbeschreibung EU HS Code
Abmessungen (mm)
(LxBxH) Bruttogewicht (kg) EAN Stück/Karton

542008007900 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE-3000-WH-CT 94051190 598x598x75 6,45 6941497726957 1
140044054 LEDPanelRc-G Sq598-Surface Module-CT 94059900 678x678x106 4,56 6956321843557 1
140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m 73121020 100x100x5 0,40 6956321895266 1
140063563 LEDSmartlight-Rc-Sensor 85365005 100x100x70 0,19 6956321862602 1
140063564 LEDSmartlight-Switch 85365005 89x21x101 0,10 6956321862619 1
506006003100 LEDSmart-Relay-500W 85364900 37x110x57 0,10 6956321820824 1
542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH 94059900 688x88x694 1,79 6941497704061 1
560000005700 Smart Connect Box 85176200 100x60x105 0,30 6941497711663 1
560000008400 LEDSmartlight-Rc-MW-Sensor 85365005 110x110x75 0,19 6941497726995 1
560098000600 LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH 94059200 330x220x255 0,15 6941497703972 1
821017001100 LEDSmart-BLE-Multi-Switch-Module 94059200 46x46x30 0,07 6941408898476 1

Panel Grille
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https://www.opple.eu/de/qr/GRILLE
https://opple.eu/de/pid/542008007900
https://opple.eu/de/pid/542008007900
https://opple.eu/de/pid/140044054
https://opple.eu/de/pid/542098009600
https://opple.eu/de/pid/140060852


Technische Daten
Lebensdauer (L70) 70.000 h
Lebensdauer (L80) 50.000 h
Ein-/aus-Zyklen 100.000
Farbbeständigkeit (SDCM) 3
Steuerbar BLE
Abstrahlwinkel 90°
Farbe Weiß RAL9003
CRI > 80
UGR ≤ 16
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK02
Schutzklasse I
Risikogruppe (EN 62471) RG0
Mit Betriebsgerät Ja
Glüdrahtprüfung 650°C
Leistungsfaktor ≥ 0,9

Stromversorgung
Frequenz 50/60 Hz
Nennspannung 220~240 V
DC input voltage Siehe Kataloganhang,

Anschlußwerte und
Gleichstromlichkeit
(DC-fähig)

Material
Werkstoff des Gehäuses Beschichteter Stahl
Optisches Material Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten
Betriebstemperatur -10~+40°C
Anwendungstemperatur +25°C
Lagertemperatur -25~+50°C

Produktmaße (mm)
LEDPanelRc-G Sq598
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Lichttechnische Daten
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